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Principais motivacdes para o reforco das capacidades de interligacao (1/2)
v’ A existéncia de capacidades de troca de energia entre dois sistemas permite:

v Permite capacidade de apoio mutuo entre sistemas em situacées de
dificuldades de operacdo (‘deficit’ subito de geracdo, contingéncias de
rede, ... );

v Concorre para a plena integracdo dos Mercados de Energia, eliminando
limitacées a realizacdo de trocas (compra/venda) de energia;

v’ Favorece o aumento da concorréncia no seio dos Mercados de Energia ao
permitir que em cada momento sejam utilizados os meios de geracGo mais
economicos, contribuindo assim para uma reducdo do preco final da energia
disponibilizada;
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Principais motivacdes para o reforco das capacidades de interligacao (2/2)

v’ A existéncia de capacidades de troca de energia entre dois sistemas permite:

v' Facilita a integracdo e aproveitamento da energia de origem renovavel e de
cardcter ndo controlavel (vento, solar, certa hidrica), ao facilitar as trocas
de sistemas com excedentes para outros com capacidade de absorver essa
energia (minimizacdo de volumes de energia desperdicada) ;

v' Permite reducdo nas necessidades globais de reserva girante e nas
necessidades de poténcia disponivel para cobertura de picos de consumo ou
perda de geracdo;

v' Aumento da seguranca global de operacao dos sistemas interligados.



Importancia das interligacées na fiabilidade de um sistema REN
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Incidente em: 15-Nov-2009 14:34:12 Duracao do incidente: 00:08:01 Total P.I./Desvio max.= -1866 / -1307 MW

Incident duration: 8minls; max net power=-1866MW, max.deviation: -1307MW
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Objectivos MIBEL

v' XXI1? Cimeira Luso-Espanhola (Badajoz, 24 e 25 de Novembro de 2006)

“No contexto de uma maior concorréncia no MIBEL, o Governo portugués
transmitiu as recentes medidas legislativas aprovadas com vista a transposicdo
das Directivas 2003/54/CE e 2003/55/CE, ...”

“Neste contexto e no que diz respeito as interligacées transfronteiricas, tendo
presentes os resultados dos estudos efectuados pelas concessionarias das
respectivas Redes de Transporte de energia eléctrica, os dois Governos
acordaram continuar a trabalhar na definicGo e um tracado definitivo das novas
interligacées a Sul, «Algarve-Andaluzia» e a Norte, «Eixo Internacional do
Noroeste> ... permitindo atingir uma capacidade de ligacdo entre os dois Paises

de cerca de 3000 MW ...”



O sistema elétrico europeu
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Registo historico da capacidade de interligacao (1/2)

EVOLUCAO ANUAL DA CAPACIDADE DE INTERLIGAGAO
SENTIDO DE ESPANHA PARA PORTUGAL - MERCADO DIARIO
(LIMITACOES DE REDE E DO SISTEMA PRODUTOR)
Distribuicao Acumulada

EVOLUCAO ANUAL DA CAPACIDADE DE INTERLIGAGAO

SENTIDO DE PORTUGAL PARA ESPANHA - MERCADO DIARIO

(LIMITACOES DE REDE E DO SISTEMA PRODUTOR)
Distribuicao Acumulada
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- 2004

*Interligacao a 400 kV Alto Lindoso-Cartelle 2

*Interligacao a 400 kV Alqueva-Balboa
« 2009

*Remodelacao da Rede de 220 kV na zona do Douro Internacional
- 2010

* Interligacao a 400 kV Lagoaca-Aldeadavila e a 220 kV Pocinho-Aldeadavila 1 e 2




Registo historico da capacidade de interligacao (2/2)
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« 2009
*Remodelacao da Rede de 220 kV na zona do Douro Internacional

- 2010
* Interligacao a 400 kV Lagoaca-Aldeadavila e a 220 kV Pocinho-Aldeadavila 1 e 2
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Evolucao dos valores da capacidade de interligacao
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PREVISAO DE VALORES PARA A CAPACIDADE COMERCIAL DE INTERLIGAGCAO

Portugal — Espanha [MW]

Espanha — Portugal [MW]

Ano Verao Inverno Verao Inverno
2016 3000 3000 3000 3000
2020 3200 3200 3200 3200

Nota:

() Apds a concretizacao das futuras interligacoes Algarve - Andaluzia
e Minho - Galiza.
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REN - Rede Eléctrica Nacional



